


E
n 

ra
is

on
 d

e 
l•é

vo
lu

tio
n 

de
s 

no
rm

es
 e

t 
du

 m
at

ér
ie

l, 
le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
in

di
qu

ée
s 

pa
r 

le
 t

ex
te

 e
t 

le
s 

im
ag

es
 d

e 
ce

 d
oc

um
en

t 
ne

 n
ou

s 
en

ga
ge

nt
 q

u•
ap

rè
s 

co
nf

irm
at

io
n 

pa
r 

no
s 

se
rv

ic
es

. 
T

ou
te

s 
le

s 
m

ar
qu

es
 c

ité
es

 a
pp

ar
tie

nn
en

t 
à 

le
ur

s 
pr

op
rié

ta
ire

s 
re

sp
ec

tif
s

.
P

ub
lic

at
io

n 
: 

M
G

E
 U

P
S

 S
Y

S
T

E
M

S
, 

(J
ui

lle
t 

20
06

) 
- 

In
té

gr
at

io
n 

: 
P

am
pl

em
ou

ss
e 

: 
04

 7
9 

37
 8

7 
66

.

Siège social
140, avenue Jean-Kuntzmann
Inovallée - Montbonnot Saint-Martin
38334 Saint-Ismier Cedex - France
Tél. : +33 (0)4 76 18 30 00
CLWV482FR-07/06

Comment agit le filtre CleanWave ®?

� Pour les courants homopolaires, la self
parallèle Z 0 se comporte comme un
circuit fermé.

� Les courants homopolaires restent
localisés au niveau de la charge
polluante.

Fonctionnalités

Bénéficiant d•une technologie brevetée,
CleanWave ® est d•une conception
innovante,simple et très efficace:

� Spécialement adapté aux installations
où I neutre > I phase.

� Atténuation des courants de neutre 
d•origine harmonique (H3) ou dus au
déséquilibre de charge.

� Ré-équilibrage des courants circulant
dans les phases.

� Mise en parallèle pour augmentation
de puissance ou pour redondance.

Un dimensionnement très simple

CleanWave ® est conçu pour les
installations dont le courant neutre est
jusqu•à 1,8 fois supérieur au courant
dans les phases. 

CleanWave ® est universel, et
compatible tant avec les nouvelles
installations qu•avec les installations
existantes.

Pour déterminer le calibre de
CleanWave ®, il suffit de connaître la
puissance ou le courant de la charge, 
et de choisir le calibre de CleanWave ®

légèrement supérieur.

Une installation aisée et adaptée

CleanWave ® a été conçu pour simplifier
sa mise en œuvre:

� Anneaux de levage pour la
manutention,

� Facilité d•accès aux borniers de
raccordement placés à l•avant de
l•équipement,

� Deux présentations IP00 et IP21 pour
permettre une intégration dans des
tableaux électriques, ou une
installation traditionnelle. 

Caractéristiques

MGE PowerServices TM

Mesures et diagnostics (Audit de site)
par nos services pour le choix de la
solution.
Aide et conseils pour le
dimensionnement.
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Schéma électrique : fonctionnement

Le filtre CleanWave ®

Modèle CW12 CW18 CW30 CW40 CW55 CW90 CW140 CW180 CW220 CW280
Dimensions et masses
Puissance (kVA) 12 18 30 40 55 90 140 180 220 280
Courant phase (A eff) 16 24 40 56 80 128 201 264 321 401
Courant neutre max (A eff) 29 43 72 101 144 231 361 476 577 722
Entrée réseaux
Tension 360 V à 456 V, 3 phases + neutre ( disponible aussi en 480 V 60 Hz )
Fréquence 50 Hz, 60 Hz
Régime de neutre compatible avec tous régimes : TNC, TN, TT, IT
Caractéristiques techniques
Taux atténuation l neutre min 1:10
Taux atténuation l harm. 3 1:10
Ré-équilibrage l phase oui
Courant d•appel < l nominal
Surcharge 110 % 1h, 125 % 10 min, 150 % 2 min
Pertes (W) 176 219 359 452 538 616 972 1212 1565 1568
Conditions d•environnement
Température de fonctionnement 0 à 50°C per manent
Humidité relative 0 à 90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement 1000m
Normes de références
Construction et sécurité : CEI 60439-1
Conception CEI 60289 & CEI 60727
Protection IP 00 et IP 21 selon CEI 529
Dim. IPOO (en mm)
L 360 360 360 420 700 700 700 1000 1000 1000
P 550 550 550 550 620 620 620 800 800 800
H 490 490 490 600 900 900 900 1200 1200 1200
Poids total (en kg) 100 110 120 130 270 330 390 400 455 520
Dim. IP21 (en mm)
L 510 510 510 510 830 830 830 1200 1200 1200
P 550 550 550 550 620 620 620 800 800 800
H 780 780 780 780 1150 1150 1150 1400 1400 1400
Poids total (en kg) 120 130 140 150 300 360 420 500 630 710
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