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Come agisce il filtro CleanWave ¨ ?

� Per le correnti omopolari, la bobina ad
autoinduzione parallela Z0 si comporta
come un circuito chiuso.

� Le correnti omopolari rimangono
localizzate a livello del carico
inquinante.

Funzionalitˆ

CleanWave¨ • stato appositamente
studiato in base ad una tecnologia
brevettata e a principi innovativi,
semplici e molto efficaci:

� Particolarmente adatto agli impianti in
cui I neutro > I fase.

� Attenuazione delle correnti di neutro di
origine armonica (H3) o causate dallo
squilibrio del carico.

� Riequilibrio delle correnti circolanti
nelle fasi. 

� Messa in parallelo per aumento di
potenza o per ridondanza.

Un dimensionamento molto
semplice

CleanWave ¨ • stato appositamente
studiato per gli impianti in cui la
corrente di neutro • fino a 1,8 volte
superiore alla corrente nelle fasi.

CleanWave ¨ • universale e compatibile
sia con impianti nuovi sia con impianti
giˆ esistenti.

Per determinare il calibro di CleanWave ¨ ,
basta conoscere la potenza o la corrente
del carico e scegliere un calibro di
CleanWave leggermente superiore.

Facile da installare in funzione
delle esigenze

CleanWave ¨ • stato appositamente
studiato per facilitarne lÕinstallazione:

� ganci di sollevamento per la
manutenzione,

� accesso facilitato alle morsettiere di
collegamento situate sulla parte
anteriore dellÕapparecchiatura,

� due versioni, IP00 e IP21, per
consentire lÕintegrazione nei quadri
elettrici o unÕinstallazione di tipo
tradizionale.
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Caratteristiche

MGE PowerServices TM

Misure e diagnostica (ispezione sul sito)
da parte dei nostri servizi per la scelta
della soluzione pi• adatta.
Assistenza e consigli per il
dimensionamento.
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Versione IP00

L

H

P

D1

L0

Z0

Carico
non

lineare

CleanWave ¨

Schema elettrico: funzionamento

Il filtro CleanWave ¨

Modello CW12 CW18 CW30 CW40 CW55 CW90 CW140 CW180 CW220 CW280
Dimensioni e masse
Potenza (kVA) 12 18 30 40 55 90 140 180 220 280
Corrente di fase (A eff) 16 24 40 56 80 128 201 264 321 401
Corrente di neutro max (A eff) 29 43 72 101 144 231 361 476 577 722
Ingresso reti
Tensione 360V ˆ 456V, 3 fasi + neutro (disponibile anche in versione 480V 60Hz)
Frequenza 50 Hz, 60 Hz
Regime di neutro compatibile con qualunque regime: TNC, TN, TT, IT
Caratteristiche tecniche
Tasso attenuazione l neutro min 1:10
Tasso attenuazione l arm. 3 1:10
Riequilibrio l fase si
Corrente di chiamata l nominale
Sovraccarico 110% 1h, 125% 10 min, 150% 2 min
Perdite (W) 176 219 359 452 538 616 972 1212 1565 1568
Condizioni ambientali
Temperatura di funzionamento 0 - 50¡C per manente
Umiditˆ relativa 0 - 90% senza condensa
Altezza di funzionamento 1000m
Norme di riferimento
Costruzione e sicurezza CEI 60439-1
Progettazione CEI 60289 & CEI 60727
Protezione IP 00 e IP 21 secondo norma CEI 529
Dim. IPOO (en mm)
L 360 360 360 420 700 700 700 1000 1000 1000
P 550 550 550 550 620 620 620 800 800 800
H 490 490 490 600 900 900 900 1200 1200 1200
Peso totale (in Kg) 100 110 120 130 270 330 390 400 455 520
Dim. IP21 (en mm)
L 510 510 510 510 830 830 830 1200 1200 1200
P 550 550 550 550 620 620 620 800 800 800
H 780 780 780 780 1150 1150 1150 1400 1400 1400
Peso totale (in Kg) 120 130 140 150 300 360 420 500 630 710
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