
Il disinquinamento
globale ed evolutivo
delle armoniche

Per migliorare il funzionamento
delle applicazioni
Neutralizzando le armoniche,
SineWave evita:

◗ l'apertura intempestivo degli
interruttori automatici,

◗ l’invecchiamento precoce delle
apparecchiature.

Correggendo il cos ø, Sinewave
consente di ottenere: 

◗ un risparmio energetico, 

◗ una totale compatibilità tra gruppi
elettrogeni e cariche capacitive.

Una normalizzazione già attuata
SineWave risponde ad un triplo
dispositivo normativo in vigore da oggi: 

◗ norme apparecchiature: CEI 61000-3-2
e CEI 61000-3-4.

◗



Caratteristiche tecniche

Compensatore attivo d’armoniche - SineWave
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Principali funzionalità

◗ Compensazione globale o classe per
classe delle armoniche, dalla classe 3
alla classe 50 (parametrabile),

◗ compensazione del fattore di sfasamento
cos ø, induttivo o capacitivo,

◗ parametrizzazione del tipo di carico:
informatica, raddrizzatore, misto…

◗ tecnologia IGBT e controllo mediante
circuitoDSP,

◗ 3 LED di segnalazione del funzionamento,

◗ display alfanumerico in 7 lingue,

◗sistema diagnostico e di manutenzione,

◗ menù di configurazione e
impostazione parametri,

◗ ridondanza e messa in parallelo,

◗ grande varietà di sensori di corrente…

Comunicazione associata

Scheda JBus/ModBus (optional)
Per collegare il gruppo di continuità ad
un sistema di gestione dell’edificio.

Scheda relativa allo stato
Per registrare i vari stati del gruppo 
di continuità sotto forma di 3 contatti
liberi da potenziale.

MGE PowerServices™

Garantito un anno.

Servizi connessi (1)

◗ Messa in servizio: avviamento
conforme del vostro impianto.

◗ Teleservice: monitoraggio remoto 
dei gruppi di continuità mediante
rete telefonica.

◗ Contratti di manutenzione: una vasta
scelta di programmi di manutenzione
adatti alle vostre esigenze.

◗ Audit sul sito: analisi e
raccomandazioni in funzione
dell’ambiente tecnico.

Il trattamento delle armoniche e la
rettifica del cos ø richiedono una precisa
conoscenza dell'impianto considerato.
Per gli impianti nuovi,
consigliamo di calcolare, all’atto della
progettazione, i tassi di distorsione in
vari punti chiave.
Per gli impianti già esistenti,
consigliamo di far intervenire un esperto
sul sito per ottenere la diagnostica
completa con misure:
◗ delle correnti armoniche,

◗ del cos ø, in particolare per i server
informatici.

In tutti i casi, va fissato l’obiettivo
principale:
◗ sia la messa in conformità

rispetto alle norme
La compensazione attiva va installata a
monte dell’impianto (punto d’inserimento
vicino al collegamento con la rete del
distributore d’energia),
◗ sia la riduzione del livello

d’inquinamento dell’impianto
In tal caso le armoniche vanno neutralizzate
in corrispondenza delle principali cariche
non lineari. Il/i compensatore(i) attivo(i) sono
principalmente situati a valle (distribuzione
secondaria o terminale).

Modello SW20 SW30 SW45 SW60 SW90 SW120
Capacità di compensazione per fase 20 A eff 30 A eff 45 A eff 60 A eff 90 A eff 120 A eff
Capacità di compensazione nel neutro(1) 60 A eff 90 A eff 135 A eff 180 A eff 270 A eff 360 A eff
Ingresso rete
Tensione nominale(2) 400 V - 20 + 15%
Frequenza nominale 50Hz, 60 Hz, +/- 8%
Numero di fasi 3 fasi con o senza neutro

(funzionamento possibile su carichi monofase o squilibrati)
Sensori di corrente Calibri da 300/1 a 4000/1
Caratteristiche tecniche
Correnti armoniche compensate classe 3 - 50, compensazione globale o classe per classe
Tasso d’attenuazione armonica THDI carica /THDI rete superiore a 10, con capacità nominale del compensatore
Compensazione del cos j Fino a 1.0
Tempo di reazione < 40 ms
Sovraccarico Limitazione a corrente nominale, possibile funzionamento continuo in limitazione
Corrente di picco < 2 volte la corrente nominale di cresta
Perdite 1000 W 1300 W 2100 W 2600 W 4200 W 5200 W
Rumorosità (ISO 3746) < 55 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 60 dBA < 65 dBA < 65 dBA
Colore RAL 9002
Condizioni ambientali
Temperatura di funzionamento 0 - 30°C permanente < 25°C consigliata
Umidità relativa 0 - 95% senza condensa
Altitudine di funzionamento < 1000 m
Norme di riferimento
Costruzione e sicurezza EN 50091-1
Progettazione CEI 146
Protezione IP 30 secondo CEI 529
Compatibilità elettromagnetica
Emissione condotta e irradiata EN 55011 livello A
Immunità dalle cariche elettrostatiche CEI 1000-4-2 livello 3
Immunità dai campi irradiati CEI 1000-4-3 livello 3
Immunità dalle onde d’urto CEI 1000-4-4 e CEI 1000-4-5 livelli 4

D
at

a 
l’e

vo
lu

zi
o
n
e 

d
el

le
 n

o
rm

e 
e 

d
el

 m
at

er
ia

le
, 

le
 c

ar
at

te
ri

st
ic

h
e 

in
d
ic

at
e 

n
el

 t
es

to
 e

 l
e 

im
m

ag
in

i 
ch

e 
ill

u
st

ra
n
o
 i

l 
d
o
cu

m
en

to
 h

an
n
o
 v

al
o
re

 c
o
n
tr

at
tu

al
e 

so
lo

 p
re

vi
a 

co
n
fe

rm
a 

d
a 

p
ar

te
 d

ei
 n

o
st

ri
 s

er
vi

zi
. 

T
u
tt

i 
i 

m
ar

ch
i 

ci
ta

ti
 a

p
p
ar

te
n
g
o
n
o
 a

i 
ri

sp
et

ti
vi

.
Pu

b
b
lic

az
io

n
e:

 M
G

E 
U

PS
 S

Y
ST

EM
S,

 (
se

tt
em

b
re

 2
0

0
6

) 
- 

Pr
o
g
et

ta
zi

o
n
e 

R
ed

az
io

n
e:

 S
tu

d
io

 g
ra

fi
co

 M
G

E:
 +

3
3

 4
 7

9
 3

7
 8

7
 6

6
 -

 T
ra

d
u
zi

o
n
e:

 T
T

P 
+

3
3

 4
 7

8
 6

6
 4

7
 9

9
.

1: In funzione del paese consultare
www.mgeups.com/services.

1: Capacità massima su carica informatica del tipo PC, e su rete trifase equilibrata. 2: altre tensioni 208 V, 220 V,
480 V disponibili a richiesta.

Dove installare il compensatore attivo ?

Quadro generale
bassa tensione

Compensatore attivo

Compensatore attivo

Compensatore attivo

Quadro divisionale

Distribuzione
terminale

Schema di distribuzione bassa tensione con vari
punti d’inserimento di un compensatore attivo in
funzione del livello di disinquinamento desiderato

315

Peso: 110 kg
SW 45, SW 60

Peso: 220 kg
SW 90, SW 120

Peso: 65 kg
SW 20, SW 30
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