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Caractéristiques techniques

Filtre actif d•harmoniques - THM

Siège social
140, avenue Jean-Kuntzmann
Inovallée - Montbonnot Saint-Martin
38334 Saint-Ismier Cedex - France
Tél. : +33 (0)4 76 18 30 00
THM346FR-07/06

Onduleur associé Puissance Modèle THM Encombrement L x P x H (mm)
(kVA) Poids (kg)

30 / 40 THM PW S 1900 x 825 x 715
225 kg

60 / 80 THM PW M 1900 x 825 x 715
250 kg

160 / 200 THM PW200 1900 x 825 x 715
405 kg

250 / 300 THM G300 1900 x 840 x 800
600 kg

400 THM G400 1900 x 840 x 1000
750 kg

500 / 600 THM G600 1900 x 840 x 1200
860 kg

800 THM G800 1900 x 840 x 2200
1480 kg

Principe d•installation

Onduleur Galaxy PW équipé d'un filtre actif THM.
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THM est conforme aux spécifications du guide CEI 61000-3-4. 
Les performances atteintes sont supérieures à celles requises 
et permettent aux utilisateurs d•anticiper les évolutions normatives.

Graphique comparatif des différentes solutions de dépollution

Rangs harmoniques
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Respect des normes CEI
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Galaxy 1000 PW 
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Utilisation

Réseau By-pass

MGE PowerServices’

Garantie 1 an.

Services associés (1)

� Mise en service : un démarrage 
de votre installation conforme 
aux spécifications constructeur.

� Contrats de maintenance : un choix de
programmes de maintenance adaptés.

� Audit de site : analyse et préconisations
en adéquation avec l•environnement
technique.

1 : Suivant pays consulter www.mgeups.com/services.
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