
Onduleur triphasé/monophasé

L’essentiel de l’onduleur 
pour la protection de vos 
applications sensibles

Comet 3000 3:1

Une fiabilité garantie 
au meilleur prix

◗Sa topologie double conversion assure
aux charges qu’il protège une qualité
d’énergie élevée.

◗Sa conception optimisée lui confère
une parfaite compatibilité avec les
normes onduleurs.

◗Équipé de ses by-pass manuel et 
statique, la maintenance se fera sans
coupure d’alimentation des charges.

Intégration aisée dans
l’environnement de l’utilisateur 

◗Son raccordement par l’avant lui 
confère une souplesse d’installation 
sûre et rapide.

◗La protection batterie est intégrée
(soit dans l’onduleur soit dans
l’armoire batterie).

◗Grâce à son design moderne et 
robuste il s’installe aussi bien en salle
informatique qu’en local technique.

◗Simplification d’une distribution
monophasée : pas d’équilibrage 
de phase à prévoir.

15/20/30 kVA

Serveurs, PC en réseaux, périphériques, 
stations de travail.

L’assurance d’un 
utilisateur satisfait

◗Simple et d’une exploitation
rapide, son écran LCD couplé
à son synoptique présentent de
nombreuses mesures électriques,
les alarmes ainsi que l’état de
fonctionnement du système.

◗Reports d’alarmes à distance et
shutdown de l’informatique sont
automatiquement gérés par les
cartes de communication.

◗Le meilleur délai de maintenance
est assuré par la proximité,
l’expérience du service après-
ventes MGE et une conception
modulaire de l’appareil.

◗Grâce à sa mise en
parallèle redondante, 
il offre un haut niveau
de disponibilité
d'énergie.

Raffinerie, plateforme pétrolière, salle de contrôle, pompes
des circuits de fluides, systéme radio.

Protection de 30 à 40 postes
de travail, idéale pour :

◗ Systèmes informatiques, telecom
◗ Systèmes critiques de process 

et d’infrastructure

Afficheur LCDSynoptique 
à LED

Exploitation aisée grâce à l’afficheur complet
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Caractéristiques techniques
Comet 3000 3:1 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Puissance active (kW) 12 16 24
Entrées
Tension réseau 1 de 342 V à 457 V triphasé
Tension réseau 2 de 198 V à 264 V monophasé
Fréquences 50 ou 60 Hz +/- 5 %
Sortie
Tensions (paramétrables) 220/230/240 V monophasé
Fréquences 50/60 Hz +/- 0,001 Hz
Surcharges admissibles 150 % 1 minute, 125 % 10 minutes
Distorsion de tension (Ph/Ph) THDU < 2 % sur charge linéaire
Facteur crête 3:1
Rendement Jusqu’à 90 %
Batteries
Type batteries plomb-étanche
Temps de recharge 8 heures pour 80 % d’autonomie (10 minutes)
Autonomies 5 - 10 - 15 minutes
Températures de fonctionnement
recommandées 15° à 25°

Mise en parallèle jusqu'à 2
Environnement
Pertes à évaluer (en kW) 1,16 1,55 2,33
Niveau sonore (dBA) 58
Températures de fonctionnement (°C) 0° à 40°
Températures de stockage (°C) -10° à 60°
Indice de protection IP20
Couleur RAL 9001
Normes
Construction IEC 62040-1-2, IEC 60950, EN62040-1-2
Topologie et performances IEC 62040-3, 62040-3
Conception et fabrication ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146
CEM IEC 62040-2

Aide à l’implantation
Poids nets onduleurs et armoires batteries (kg)

Principales fonctionnalités

◗Topologie double conversion classe
VFI selon la norme CEI 62040-3 
avec contacteur statique et by-Pass
manuel de maintenance.

◗ Afficheur LCD et synoptique.

◗ Test automatique de la batterie.

◗Rampe au démarrage pour compatibilité
avec les groupes électrogènes.

◗Longues autonomies (jusqu'à 4 heures)
avec chargeur standard.

◗1 Port U-Talk pour communication
informatique, 1 slot disponible pour
carte contacts secs ;

Options

◗ Carte contacts secs pour report 
d’alarmes.

◗ Pack Network Management Link pour
supervision et shutdown à distance.

MGE PowerServicesTM

◗Mise en service : un démarrage de
votre installation conforme aux
spécifications constructeur.

◗Contrats de maintenance : un choix de
programmes de maintenance adaptés.

◗Remplacement batterie : un couple
onduleur/batteries optimum.

◗Audit de site : analyse et préconisations
en adéquation avec l’environnement
technique.

Comet 3000 3:1 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Onduleur seul WWCUV150 WWCUV111 WWCUV104
Onduleur seul XL pour autonomie >15 mn WWCUV151 WWCUV121 WWCUV114
Onduleur + batterie 5’ intégrées WWCUV152 WWCUV101 WWCUV105
Onduleur + batterie 10’ intégrées WWCUV153 WWCUV102 WWCUV106
Onduleur + batterie 15’ intégrées WWCUV154 WWCUV103
Armoire batterie 15’ WWCBV001
Armoire batterie vide WWCBV011
Carte contacts secs WWCCV001
Network Management link 66077
Onduleur parallèle redondant seul WWCUV130 WWCUV140 WWCUV155
Onduleur parallèle redondant seul XL 
pour autonomie >15 mn WWCUV133 WWCUV143 WWCUV157

Onduleur parallèle redondant 
+ batterie 5’ intégrées WWCUV134 WWCUV144 WWCUV158

Onduleur parallèle redondant 
+ batterie 10’ intégrées WWCUV131 WWCUV141 WWCUV156

Onduleur parallèle redondant 
+ batterie 15’ intégrées WWCUV132 WWCUV142

Aide à l’installation
Choix des câbles (en mm2) 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Entrée réseau 1 3x10 3x10 3x25
Entrées réseau 2 et utilisation 2x25 2x35 2x70
Batteries intégrées intégrées intégrées sauf 15’ : 2x25

Choix des protections : courants(1) en A
Courants réseau 1 (avec recharge batteries) 26 A 37 A 52 A
Courants réseau 2 et utilisation 65 A 87 A 130 A
Courants batterie intégrées intégrées intégrées sauf 15’

Références

Puissances nominales (kVA) 15 / 20 kVA 30 kVA
Onduleur seul 308 320
et version XL pour longues autonomies
Onduleur + batterie 5’ intégrées 437 487
Onduleur + batterie 10’ intégrées 475 621
Onduleur + batterie 15’ intégrées 505
Armoire batterie 15’ 555

1 : Tensions triphasées 400 V et monophasées 230 V.
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