
Gruppo di continuità trifase/monofase
Comet 3000 3:1

Affidabilità garantita 
al miglior prezzo

◗La sua topologia a doppia conversione
garantisce un’energia di primissima
qualità alle apparecchiature protette.

◗Grazie ad una progettazione
ottimizzata garantisce una perfetta
compatibilità con le norme in materia
di gruppi di continuità.

◗Munito di by-pass manuale e statico: 
la manutenzione verrà effettuata senza
interrompere l’alimentazione delle
apparecchiature interessate.

Facile da integrare
Nell’ambiente dell’utente

◗La connessione frontale consente
un’installazione flessibile, facile e rapida
di questo gruppo di continuità

◗Protezione integrata delle batterie 
(sia nel gruppo, sia nel quadro batterie)

◗ Il suo design moderno e robusto, ne
consente l’installazione sia nelle sale
informatiche, sia nei locali tecnici.

◗Semplificazione della distribuzione
monofase: non è necessario equilibrare 
la fase.

15/20/30 kVA

Server, PC collegati in rete, periferiche, 
postazioni di lavoro.

Soddisfazione dell’utente
garantita

◗Semplice e rapido da utilizzare,
il suo display LCD abbinato al
suo quadro sinottico visualizza
numerose misure elettriche, 
gli allarmi e lo stato di
funzionamento del sistema

◗Trasmissione remota degli
allarmi e shutdown delle
apparecchiature informatiche
automaticamente gestiti dalle
schede di comunicazione

◗Tempi di manutenzione ottimali
garantiti dalla prossimità,
dall’esperienza del servizio
assistenza MGE e dalla struttura
modulare dell’apparecchio

◗Grazie ad una messa in
parallelo ridondante,
offre un elevato livello
di disponibilità
d’energia.

Raffinerie, piattaforme petrolifere, sale di controllo, pompe
per circuiti di fluidi, sistemi radio.

Protegge da 50 a 100 server,
ideale per:

◗ sistemi informatici e telecom
◗ sistemi critici di process e d'infrastruttura

Display LCD

Facile da utilizzare grazie al display completo

L’essenziale del gruppo 
di continuità per la 
protezione delle vostre 
applicazioni più sensibili

Sinottico 
a LED
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Caratteristiche tecniche
Comet 3000 3:1 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Potenza attiva (kW) 12 16 24
ingressi
Tensione rete 1 da 342 V a 457 V trifase
Tensione rete 2 Da 198 V a 264 V monofase
Frequenze 50 o 60 Hz +/- 5%
Uscita
Tensioni (parametrizzabili) 220 / 230 / 240 V monofase
Frequenze 50/60 Hz +/- 0,001 Hz
Sovraccarichi ammissibili 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti
Distorsione di tensione (Ph/Ph) THDU < 2% su carico lineare
Fattore di cresta 3:1
Rendimento  Fino al 90%
Batterie
Tipo batterie piombo-ermetico
Tempo di ricarica 8 ore per l’80% d’autonomia (autonomia Standard)
Autonomie indicative Standard (10 ‘), Premium (15’), LA (30’) e XLA (50’)
Temperature di funzionamento
consigliate 15° - 25°

Messa in parallelo Fino a 2 con apposito kit
Ambiente
Perdite da valutare (in kW) 1,16 1,55 2,33
Livello sonoro (dBA) 58
Temperature di funzionamento(°C) 0° - 40°
Temperature di stoccaggio (°C) - 10° / + 60°
Indice di protezione IP20
Colore RAL 9001
Norme
Costruzione IEC 62040-1-2, IEC 60950, EN62040-1-2
Topologia e prestazioni IEC 62040-3, 62040-3
Progettazione e fabbricazione ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146
CEM IEC 62040-2

Assistenza all’installazione
Peso netto gruppi di continuità e armadi batterie (kg)

Principali funzionalità

◗Topologia a doppia conversione VFI
secondo la norma CEI 62040-3 con
contattore statico e by-pass manuale
per manutenzione.

◗Display LCD e sinottico

◗Test automatico della batteria

◗Rampa in avviamento per compatibilità
con i gruppi elettrogeni

◗Elevate autonomie (fino a 4 ore) con
carichi standard

◗1 porta U-Talk per comunicazione
informatica, 1 slot disponibile per
scheda a contatti puliti.

Optional

◗ Scheda a contatti puliti per
trasmissione d’allarmi

◗ kit Network Management Link per
shutdown e surpervisione tramite rete.

MGE PowerServicesTM

◗Messa in servizio: avviamento del
vostro impianto conforme alle
specifiche del costruttore

◗Contratti di manutenzione: una scelta
di programmi di manutenzione adatti
alle vostre esigenze

◗Sostituzione delle batterie: un
abbinamento ottimale tra gruppo 
di continuità e batterie

◗ Ispezione sul sito: analisi e consigli 
in funzione dell’ambiente tecnico.

Comet 3000 3:1 15 kVA 20 kVA 30 kVA
UPS + batterie Standard C3115STD C3120STD C3130STD
UPS + batterie Premium C3115PRM C3120PRM C3130PRM
UPS + batterie LA (Lunga Autonomia) C3115LA C3120LA C3130LA
UPS + batterie XLA (eXtra Lunga Autonomia) C3115XLA C3120XLA C3130XLA
Scheda contatti secchi WWWCCV001
Kit Network Management link (SNMP) 66077

Assistenza all’installazione
Scelta dei cavi (in mm2) 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Ingressi rete 1 3x10 3x10 3x25
Ingressi rete 2 e utenza 2x25 2x35 2x70
Scelta delle protezioni: correnti(1) in A
Correnti rete 1 (con ricarica batteria) 26 A 37 A 52 A
Correnti rete 2 e utenza 65 A 87 A 130 A

Codici commerciali

Potenze nominali (kVA) 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Solo UPS 308 308 320
UPS + batterie Standard 475 475 621
UPS + batterie Premium 505 505 320 (UPS) + 555(batt.)
UPS + batterie LA 308 (UPS) + 555 (batt.) 308 (UPS) + 555 (batt.) 320 (UPS) + 763 (batt.)
UPS + batterie XLA 308 (UPS) + 625 (batt.) 308 (UPS) + 763 (batt.) 320 (UPS) + 929 (batt.)

GRUPPO DI CONTINUITA
Vista frontale Vista laterale

ARMADIO BATTERIE
Vista frontale Vista laterale

1: tensioni trifase 400 V e monofase 230 V.

MGE ITALIA SPA
Centro Direzionale Colleoni - Viale colleoni, 11
20041 Agrate Brianza (MI)
Tel.: +39 65 60 51 - Fax: +39 65 36 04
Servizio Clienti: 800115 390
www.mgeups.it
COV31478IT-09/06
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