
Onduleur triphasé

L’essentiel de l’onduleur pour la protection de
vos applications sensibles

Comet 3000 3:3

Une fiabilité garantie 
au meilleur prix

◗Sa topologie double conversion assure
aux charges qu’il protège une qualité
d’énergie élevée

◗Sa conception optimisée lui confère
une parfaite compatibilité avec 
les normes onduleurs

◗Équipé de ses by-pass manuel et 
statique, la maintenance se fera sans
coupure d’alimentation des charges

Intégration aisée dans
l’environnement de l’utilisateur 

◗Son raccordement par l’avant lui
confère une souplesse d’installation
sûre et rapide

◗La protection batterie est intégrée
(soit dans l’onduleur soit dans 
l’armoire batterie)

◗Grâce à son design moderne et 
robuste il s’installe aussi bien en salle
informatique qu’en local technique

20 / 30 / 40 / 60 / 80 kVA

L’assurance d’un 
utilisateur satisfait

◗Simple et d’une exploitation
rapide, son écran LCD couplé
à son synoptique présentent de
nombreuses mesures électriques,
les alarmes ainsi que l’état de
fonctionnement du système

◗Reports d’alarmes à distance et
shutdown de l’informatique sont
automatiquement gérés par les
cartes de communication

◗Le meilleur délai de maintenance est
assuré par la proximité, l’expérience du
service après-ventes MGE et une
conception modulaire de l’appareil

Serveurs, éléments actifs de réseaux, calculateurs

Protection de 30 à 120 postes
de travail, idéale pour :

◗ Salles informatiques
◗ Infrastructures

Serveurs, PC en réseaux, périphériques, stations de travail

Salles de contrôle, systèmes de sécurité, éclairage pour
les infrastructures de type aéroports, gares, tunnels... 

Afficheur LCDSynoptique 
à LED

Exploitation aisée grâce à l’afficheur complet
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Onduleurs - Comet 3000 3:3

Caractéristiques techniques
Comet 3000 3:3 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Puissance active (kW) 16 24 32 48 64
Entrées réseaux 1 et 2 communes
Tensions de 342 V à 457 V
Alimentation 3 phases + neutre
Fréquences 50 ou 60 Hz +/- 5 %
Sorties
Tensions (paramétrables) 380/400/415 V 3 phases + neutre
Fréquences 50/60 Hz +/- 5 %
Surcharges admissibles 150 % 1 minute, 125 % 10 minutes
Distorsion de tension (Ph/Ph) THDU < 2 % sur charge linéaire
Facteur crête 3:1
Rendement Jusqu’à 90 %
Batteries
Type batteries plomb-étanche
Temps de recharge  8 heures pour 80 % d’autonomie (10 minutes)
Autonomies 5 - 10 - 15 minutes
Températures de fonctionnement
recommandées 15° à 25°

Environnement
Pertes à évaluer (en kW) 1,55 2,33 2,43 3,65 4,87
Niveau sonore (dBA) 58 62
Températures de fonctionnement (°C) 0° à 40°
Températures de stockage (°C) -10° à 60°
Indice de protection IP20
Couleur RAL 9001
Normes
Construction IEC 62040-1-2, IEC 60950, EN62040-1-2
Topologie et performances IEC 62040-3, 62040-3
Conception et fabrication ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146
CEM IEC 62040-2

Aide à l’implantation
Poids nets onduleurs et armoires batteries (kg)

Aide à l’installation

Principales fonctionnalités

◗Topologie double conversion classe
VFI selon la norme CEI 62040-3 avec
contacteur statique et by-Pass manuel
de maintenance.

◗ Afficheur LCD et synoptique

◗ Test automatique de la batterie

◗1 Port U-Talk pour communication
informatique, 1 slot disponible pour
carte contacts secs

Options

◗Carte contacts secs pour report 
d’alarmes

◗ Pack Network Management Link pour
supervision et shutdown à distance

MGE PowerServicesTM

◗Mise en service : un démarrage de
votre installation conforme aux
spécifications constructeur

◗Contrats de maintenance : un choix
de programmes de maintenance
adaptés

◗Remplacement  batterie : un couple
onduleur/batteries optimum

◗Audit de site : analyse et préconisations
en adéquation avec l’environnement
technique

Comet 3000 3:3 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Onduleur seul WWCUV310 WWCUV304 WWCUV307 WWCUV308 WWCUV309
Onduleur seul XL (pour autonomie > 15 min) WWCUV320 WWCUV326 WWCUV327 WWCUV328 WWCUV329
Onduleur + batterie 5’ intégrées WWCUV301 WWCUV305
Onduleur + batterie 10’ intégrées WWCUV302 WWCUV306
Onduleur + batterie 15’ intégrées WWCUV303
Armoire batterie 5’ WWCBV002 WWCBV005 WWCBV008
Armoire batterie 10’ WWCBV003 WWCBV006 WWCBV009
Armoire batterie 15’ WWCBV001 WWCBV004 WWCBV007 WWCBV010
Armoire batterie vide WWCBV011
Carte contacts secs WWCCV001
Network Management link 66077

Références

Puissances nominales (kVA) 20 30 40 60 80
Onduleur seul et versions XL 295 339 385 439 456
pour longues autonomies
Onduleur + batterie 5’ intégrées 450 504
Onduleur + batterie 10’ intégrées 488 638
Onduleur + batterie 15’ intégrées 518
Armoire batterie 5’ 462 625 625
Armoire batterie 10’ 555 763 929
Armoire batterie 15’ 555 625 929 1089

1 - Tensions triphasées 400 V.

Choix des câbles (en mm2) 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Entrées réseau 2 et utilisation 4x10 4x25 4x35 4x50 4x70
Batteries 2x50 2x70 2x70
Choix des protections : courants(1) en A
Courants maxi réseau 1 et 2 42 52 70 102 130
Courants utilisation 29 43 58 87 116
Courants batterie 106 159 212

Siège social
140, avenue Jean-Kuntzmann
Inovallée - Montbonnot Saint-Martin
38334 Saint-Ismier Cedex - France
Tél. : +33 (0)4 76 18 30 00
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