
Une nouvelle dimension de la performance

Galaxy 5000
20/30/40/60/80/100/120 kVA

Performance :
Haute qualité de tension
La tension d’alimentation des charges
sensibles doit être parfaite afin d’assurer :

◗ Leur fonctionnement optimal 
◗ L’augmentation de leur durée de vie.
Le Galaxy 5000 fournit une tension pure
et stable.
Il met en œuvre :
◗ Une topologie double-conversion

régénérant en permanence l’énergie
délivrée

◗ Un contrôle numérique de la tension
(modulation de largeur d'impulsion et
fréquence libre)

◗ L’utilisation d’IGBT Sixpack, les plus
innovants et compacts du marché.

Le THDU mesurant la qualité de tension
est exceptionnellement bas : < 2 %.

Flexibilité : évolution de la
solution avec continuité de
service 
Parce que les types de charges, le besoin
en puissance et en autonomie évoluent
en permanence, Galaxy 5000 s’adapte
à toutes les configurations.

◗ Mise en parallèle jusqu’à 6 modules (pour
redondance et extension de puissance)

◗ Autonomies à la carte : de 5 minutes
à 8 heures 

◗ Choix multiple d’architectures en
association avec l’Upsilon STS

◗ Compatible avec les charges selfiques
et capacitives

◗ Nombreuses options intégrables
dans l’armoire onduleur (parafoudre,
protection backfeed…).

Coût de possession maîtrisé 
Les coûts d‘installation sont optimisés
grâce à :

◗ Une surface au sol réduite : intégration
des batteries jusqu’à 80 Kva

◗ THDI amont < 3 % : dimensionnement au
plus juste des câbles, des disjoncteurs,
du groupe électrogène en amont

◗ Coûts d’exploitation réduits :
Le rendement du Galaxy 5000 atteint
94 % en mode On-Line et 97 % en mode
Eco : autant d’économies sur la facture
d’énergie.

Disponibilité d'énergie 
Une haute qualité de conception
pour atteindre des objectifs
élevés : exploiter 24h/24,
produire en continu 

◗ Schéma à tolérance de panne
avec by-pass automatique et
manuel intégrés

◗ Fiabilité élevée grâce à un
nombre réduit de composants et
une redondance de ventilation 

◗ Aide à la sélectivité de
l’installation grâce à de fortes
capacités de surcharge 
et court-circuits

◗ Autonomie toujours disponible
grâce au système Digibat, gestion
numérique de la batterie.

Confort et sécurité d'exploitation
Grâce à ses interfaces intuitives, Galaxy
5000 facilite la prise de décision. 

◗ Ecran large (120 x 93mm) haute
définition (320 x 240 pixels)

◗ Synoptique animé

◗ Horodatage de 2500
événements

◗ Supervision à distance
compatible avec de
nombreuses GTC
ou superviseurs
de réseaux
informatiques.
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Communication associée

Galaxy 5000 s’intègre dans tout réseau
de communication à distance pour : 

◗ Informer sur son état de fonctionnement
◗ Arrêter proprement et automatiquement

les systèmes d’exploitation des
serveurs protégés

◗ Etre supervisé au sein d’un parc
d’onduleurs.

Facilité de maintenance

Les ingénieurs de maintenance ont
activement participé à la conception 
du Galaxy 5000 pour garantir une
maintenance et des dépannages rapides
et sécurisés.
◗ Accessibilité record à tous les

composants
◗ Life cycle monitoring : système de

maintenance préventif conseillant la
maintenance de certains éléments. 

Principales fonctionnalités

◗ Topologie on-line double conversion
(VFI selon la norme EN50091) avec
contacteur statique et by-pass de
maintenance intégrés.

◗ Ré-injection harmonique < 3 % en
amont grâce au redresseur IGBT à PFC.

◗ Rampe de démarrage du redresseur/
chargeur pour compatibilité avec 
les groupes électrogènes.

◗ Autonomies jusqu’à 8 heures.
◗ Démarrage sur batteries (coldstart).
◗ Batteries intégrées jusqu’à 80 kVA.
◗ Protection de la batterie par disjoncteur

contre les décharges profondes.
◗ Redondance de ventilation sur réseau

de secours.
◗ Mise en parallèle modulaire (jusqu’à 6).
◗ Démarrage séquentiel des onduleurs

(en configuration parallèle).
◗ Afficheur graphique multilingue.
◗ Synoptique à leds.
◗ Horodatage des 2500 derniers

événements.
◗ Bornier pour arrêt d’urgence.
◗ Livré avec une carte relais de report 

à distance.
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Options disponibles
◗ Fonctionnement en mode Eco
◗ Cartes de communication transverses

(jusqu’à 4 simultanément)
◗ Logiciel de supervision et de shutdown
◗ Transformateur d’isolation galvanique
◗ Raccordement par le haut
◗ Version industrielle IP32
◗ Monitoring batterie bloc par bloc

B2000 ou Cellwatch
◗ Gestion de 2 disjoncteurs-batteries
◗ Protection backfeed réseau 1 et 2

(intégrée dans l’armoire onduleur)
◗ By-Pass manuel externe : 160, 360,

600 kVA
◗ CEM C2
◗ Module de synchronisation
◗ Détection de défaut et redondance

totale de ventilation.

MGE PowerServices™

Garantie 1 an, batteries incluses

◗ Mise en service : un démarrage de
votre installation conforme aux
spécifications constructeur

◗ Teleservice, surveillance à distance par
le réseau téléphonique

◗ Contrats de maintenance : un choix de
programmes de maintenance adaptés

◗ Remplacement batterie : un couple
onduleur/batteries optimum

◗ Monitoring batterie : surveillance et
analyse permanente de chaque élément

◗ Audit de site : analyse et préconisations
en adéquation avec l’environnement
technique.

Caractéristiques techniques

1 : A 70 % de charge. 2 : Attention, risque de détérioration prématurée des batteries au delà de 25°c. 3 : De 100 % à 30 % de charge.

Puissance nominale (kVA) fp = 0,8 20 30 40 60 80 100 120
Entrée réseau normal AC
Plage de tension d'entrée 250 V (1) à 470 V - triphasée
Entrées Réseaux Normal et By-Pass AC séparés ou communs
Fréquences 50 ou 60 Hz +/- 8 %
Distorsion amont en courant (THDI) < 3 %
Facteur de puissance amont > 0,99
Entrée réseau By-Pass AC
Tensions nominales 340 à 470 V - triphasée + neutre
Fréquences 50 ou 60 Hz +/- 8 %
Sortie
Tensions paramétrables 380 - 400 - 415 V +/- 3 % - triphasée + n
Régulation de tension +/- 1 %
Fréquences 50 ou 60 Hz 
Surcharges admissibles 150 % 1 min, 125 % 10 minutes
Distorsion en tension (sur charges non-linéaires) THDU < 2 %
Facteur crête maximum 3:1
Batteries
Autonomies de 5 min à 8 heures avec chargeur interne standard
Type plomb étanche, plomb ouvert, Cadmium nickel
Rendement global
Mode double conversion jusqu'à 94 %
Mode Eco jusqu'à 97 %
Environnement
Températures de stockage - 25°C à + 45°C
Température permanente de fonctionnement 40°C (2)

Altitude de fonctionnement (sans déclassement) 1000 m
Mise en parallèle
De type modulaire jusqu'à 6 modules
Normes
Construction et sécurité CEI/EN 62040-1, CEI/EN 60950
Performance et topologie CEI/EN 62040-3
Conception et fabrication ISO 14001, ISO 9001, CEI 60146
CEM immunité CEI 61000-4 - 2 à 6
Cem perturbations émises CEI 62040-2 Catégorie C3
Certifications TÜV - LCIE - CEM - Marquage CE
Dimensions et poids (profondeur : 850 mm - hauteur : 1900 mm)

20 30 40 60 80 100 120
Onduleur seul (largeur en mm) 710
Poids 400 kg 520 kg
Onduleur + batteries intégrées (largeur en mm) 1110
De 5 à 35 minutes(3) (poids) 738 kg 888 kg 1050 kg
De 10 à 50 minutes(3) (poids) 732 kg 888 kg 975 kg
De 15 à 90 minutes(3) (poids) 975 kg
De 20 à 110 minutes(3) (poids) 738kg 888kg
De 30 à 120 minutes(3) (poids) 888kg 975kg
Armoires batteries accolées (largeurs et poids) (3)

De 5 à 35 minutes(3) (largeurs en mm) 710
De 5 à 35 minutes(3) (poids) 885 kg 980 kg
De 10 à 50 minutes(3) (largeurs en mm) 710 1010
De 10 à 50 minutes(3) (poids) 885 kg 1142 kg 1307 kg
De 15 à 80 minutes(3) (largeurs en mm) 710 1010 1010 2 x 1010
De 15 à 80 minutes(3) (poids) 885 kg 1142 kg 1307 kg 1764 kg
De 30 à 120 minutes(3) (largeurs en mm) 710 1010 2 x 710 710 + 1010 2 x 1010
De 30 à 120 minutes(3) (poids) 882 kg 1307 kg 1764 kg 2439 kg 2742 kg
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