
Soluzione semplice, ottimizzata, 
per sale informatiche e locali tecnici

Elevata disponibilità

Sistema a tolleranza di guasto

◗ Un by-pass interno consente di evitare
gli effetti dei guasti che possono
verificarsi in fase di funzionamento.

◗ Un by-pass esterno consente di
effettuare la manutenzione
dell’apparecchio senza interrompere il
funzionamento dell’apparecchio protetto.

Sistema ridondante
◗ Per applicazioni molto critiche, 2

Galaxy 3000 installati in ridondanza
garantiscono la continuità d’esercizio
delle vostre apparecchiature.

◗ la possibilità di collegare il Galaxy
3000 a 2 fonti a monte indipendenti
aumenta ulteriormente l’ MTBF (tempo
medio tra 2 guasti).

Affidabilità del sistema di batterie
Le batterie del Galaxy 3000 sono protette
dalle scariche in profondità e la loro
temperatura è sottoposta a sorveglianza.
Inoltre, la tecnica di ricarica intermittente
consente di raddoppiare la durata in
servizio delle batterie.

Evolutività
La potenza del Galaxy 3000, dotato di
struttura modulare, puo’ essere aumentata
senza interrompere l’alimentazione,
aggiungendo semplicemente un modulo
di potenza supplementare identico.

Costo d’esercizio estremamente
competitivo
Il sistema a PFC (Power Factor
Correction) offre 2 vantaggi:

◗un consumo elettrico ridotto del 20%
rispetto a quello di un gruppo standard,

◗ evitando il sovradimensionamento 
del gruppo elettrogeno e delle
apparecchiature a monte dell'UPS, 
si riducono i costi d’installazione.

Un funzionamento
semplice e "user friendly"
Il display grafico a colori consente
l’immediata comprensione dei
messaggi di misura, di
diagnostica e di stato.

Protezione delle
apparecchiature 
più sensibili
◗ Il Galaxy 3000 è conforme alle

più severe norme in materia di
compatibilità elettromagnetica.

◗ la tensione d’uscita del Galaxy
3000 mantiene una qualità
costante indipendentemente
dai disturbi emessi a valle
dell'UPS e dalla percentuale 
di carica.

Ingombro ridotto, design accurato, facile funzionamento,
semplice da integrare nei Network Message Services (NMS).

Sistema a tolleranza di guasto, ridondanza ed
evolutività, energia d’alta qualità.

Una visione più ampia della comunicazione
grazie al display grafico a colori
multilingue.

Protezione per 50 - 150
Server, ideale per:
◗ sistemi informatici e telecom

◗ sistemi critici di process e
d’infrastruttura

Galaxy 3000
10/15/20/30 kVA

Gruppo di continuità trifase
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Comunicazione associata

Serie di software Solution-Pac su CD
per comandare i server protetti 
(arresto specifico) e sorvegliare l'UPS
con modalità locale o remota.

Serie di software Management-Pac 2
su CD
Kit d’integrazione NMS: HP Openview,
IBM Tivoli Netview, CA Unicenter...

Network management card
Per collegare il gruppo alla rete Ethernet
10/100, trasmettere allarmi SNMP e
sorvegliare l’UPS tramite un’unica
interfaccia Web.

Environment Sensor per scheda
SNMP/Web
SorveglianzaSNMP e Web della
temperatura + dell’umidità + dello stato
di 2 contatti.

Supervisione tramite Enterprise
Power Manager o kit d’integrazione
NMS: HP Openview, IBM Tivoli Netview,
CA Unicenter.

Scheda JBus/ModBus
Per collegare l'UPS ad un sistema di
gestione degli edifici. 

Scheda d’informazione stato
Per registrare gli stati del gruppo sotto
forma di contatti liberi da potenziale 
+ arresto d’emergenza.

MGE PowerServices™

Garantito 1 anno, batterie comprese.

Servizi connessi (1)

◗ messa in servizio: messa in servizio 
del vostro impianto conforme alle
specifiche del costruttore.

◗ Teleservice: sorveglianza remota
tramite la rete telefonica.

◗ Contratti di manutenzione: una scelta
di programmi di manutenzione
adeguati alle vostre esigenze.

◗ Sostituzione delle batterie: 
un abbinamento ottimale UPS/batterie.

◗ Monitoring batteria: sorveglianza ed
analisi permanente dei singoli elementi.

◗ Audit del sito: analisi e consigli in
funzione del contesto tecnico.

1: A seconda del paese consultare
www.mgeups.com/services.

Sistema di raffreddamento

Interruttore automatico batteria

Interruttore d’ingresso

Schede elettroniche di potenza (sistema PFC)

Display grafico multilingue

Connettori RJ45 per connessione
esterna Multislot,
UPS parallelo e sincronizzazione esterna

Morsettiera per arresto d’emergenza

Scheda contatti puliti programmabili

Slot per schede
di comunicazione supplementari

Batterie 5 o 10 anni

Interruttore di by-pass manuale

Collegamento rete e utenze

Caratteristiche tecniche
Galaxy 3000 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Potenza attiva (kW) 8 12 16 24 
Tecnologia on-line doppia conversione + sistema PFC (Power Factor Correction)
Ingresso / uscita rete AC
Campo di variazione tensione ingresso 250 V - 440 V tri + neutro
Tensione nominale d’ingresso 380-400-415 V, fino a 480 V con autotransfo (optional)
Frequenza d’ingresso 47 - 63 Hz, funzione convertitore di frequenza di serie
Tensione / frequenza d’uscita 380-400-415 V +/- 1% tri +neutro / 50/60 Hz +/- 1%
Prestazioni
Livello di rumorosità (dbA) < 50 < 53
Distorsione di corrente THDI < 5% < 3%
Prestazione dinamica +/- 3% su impatto di carico
Distorsione di tensione THDU < 3%
Capacità di sovraccarico 150% 1 s ; 120% 1,5 mn ; 110% 5 mn
Fattore di cresta ammissibile 3:1
Resa 97% con modalità ECO
Protezione batterie "battery monitoring system" di serie
Temperatura di funzionamento 40°C per 8 ore ; da 0°C a 35°C permanente
Autonomie (*)
Standard (10 min) Integrate in armadio UPS
Premium (15 min) Integrate in armadio UPS
LA (30 min) Integrate in Armadio UPS Integrate in Armadio UPS 

armadio UPS + armadio batterie armadio UPS + armadio batterie
XLA (50 min) Armadio UPS + armadio batterie
Comunicazione
Slot di comunicazione MGE 3 slots + 1 scheda contatti puliti integrata di serie
Arresto d’emergenza 1 morsettiera
Optional
Modulo trasf. D’isolamento isolamento galvanico rete 1/2 separati, cambio regime neutro

dimensioni identiche all'UPS 30 kVA con batterie integrate
Messa in parallelo fino a 4 apparecchi dotati della medesima potenza per estensione potenza e ridondanza
Norme e certificazioni
Sicurezza/prestazioni CEI 62040-1/CEI 62040-3
CEM/armonica CEI 62040-2 liv. B/CEI 61000-3-2/4
Certificazione CE ; TÜV
Progettazione e fabbricazione/colori ISO 14001- ISO 9001/RAL 9002
Collegamento a morsettiera (sezione massima)
Cavo ingresso/ucita 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2

Dimensioni H x L x P (mm) degli armadi
UPS + batterie integrate 1420 x 655 x 565 1600 x 670 x 685
Armadio batterie 1600 x 850 x 685
Peso(kg) UPS con batterie integrate
Standard/premium 273/330 335/380 365/470 427/570

(*) Le autonomie possono variare al variare della taglia di potenza. Verificare sempre l’autonomia in sede d’offerta.
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