
Apparecchiature per fabbricazione in sale sterili,
litoincisione, depurazione dell’aria, 

pompe per circolazione dei fluidi, ecc.

Server di dati, unità di storage dati, 
elementi di back-up, routers, ecc.

Applicazioni critiche: apparecchiature per sale operatorie,
per diagnostica per immagini, per analisi biologiche, ecc.

Il complemento indispensabile dei vostri
impianti ridondanti ad alta disponibilità

Trasferimenti sicuri con STS 
e funzionamento affidabile
Il modulo di sincronizzazione garantisce
la messa in fase delle tensioni di 2
sorgenti indipendenti anche in
condizioni di utilizzo extremamente
critiche:

◗ perdita di tensione sulla rete AC 
by-pass,

◗ rete AC normale fuori fase,

◗ funzionamento dei gruppi di continuità
su batteria, ecc.

Tale funzione accresce la disponibilità
d’energia a valle dei sistemi di
trasferimento statici, mentre le sorgenti
sincronizzate a monte rimangono
sempre disponibili per il trasferimento.

Adatto a qualunque tipo di
sorgente
Il modulo consente di sincronizzare
sorgenti di tipo diverso: gruppi 
di continuità di marca diversa,
trasformatori, gruppi elettrogeni, ecc.
L’altra sorgente diventa la sorgente 
di riferimento e deve essere unica.

Sincronizzazione di più
sorgenti
In un’architettura ultra-ridondante 
(3 o 4 sorgenti), basterà installare più
moduli per sincronizzare tutti i gruppi 
di continuità.

Poco igombrante, facile da
installare
Grazie alle ridotte dimensioni, il modulo
può essere fissato al muro vicino 
ai gruppi di continuità.

Per garantire un trasferimento
senza interruzioni

Modulo di 
sincronizzazione
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Modalità operative

◗ La modalità "sorgente automatica" va
scelta in tutti i casi in cui entrambe le
sorgenti possono essere pilotate.

◗ la modalità "sorgente fissa" va scelta
solo quando un’unica sorgente 
è pilotabile o quando vanno
sincronizzate più sorgenti.

Ad esempio: 
sincronizzazione per 3 sorgenti
indipendenti e vanno impostati in
"sorgente fissa".

MGE PowerServices™

Garantito un anno.

Servizi connessi (1)

◗ Messa in servizio: avviamento
conforme del vostro impianto.

◗ Teleservice: monitoraggio remoto 
dei gruppi di continuità mediante
rete telefonica.

◗ Contratti di manutenzione: una vasta
scelta di programmi di manutenzione
adatti alle vostre esigenze.

◗ Audit sul sito: analisi e
raccomandazioni in funzione
dell’ambiente tecnico.

1: In funzione del paese, consultate
www.mgeups.com/services.

Principali funzionalità

◗ Sincronizzazione di due sorgenti, 
di cui una pilotabile (UPS della linea
Galaxy PW o Galaxy),

◗ visualizzazione dei dati operativi
(LED),

◗ indicatori di comando direttamente
collocati sul gruppo di continuità,

◗ Due sorgenti a scelta:

> "sorgente automatica", quando
entrambe le sorgenti sono pilotabili

> "sorgente fissa" quando una delle
sorgenti non è pilotabile o quando
più sorgenti sono sincronizzate 
con una sorgente comune,

◗ controllo interno del modulo per
garantire la massima affidabilità
operativa,

◗ la sincronizzazione puo’ essere messa
in "standby" in caso d’anomalia
interna. L’allarme scatta e viene
attivata la visualizzazione dei dati 
sul display,

◗ scatola IP215 con porta bloccabile.
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Dimensioni

Rete  
normale AC

Rete  
normale AC

Rete AC  
by-pass

UPS 2

Modulo di sincronizzazione

Sistema  
di Trasferimento  
Statico

UPS 1

CONTROLLO  
FREQUENZA

CONTROLLO  
FREQUENZA

Rete AC  
by-pass

Caratteristiche tecniche
Ambiente
Grado di protezione IP215 secondo IEC 529
Temperatura di stoccaggio - 25°C to + 70°C, caldo asciutto
Temperatura di funzionamento Da 0°C a + 40°C continua
Altezza <1,000 metri,

Al di sopra di tale altezza, applicare un coefficiente di declassamento (disattivazione?)
Norme tecniche e certificazioni
Costruzione e sicurezza EN 50091-1, IEC 60950 / EN60950
CEM
Emissioni condotte, irradiate IEC 61000-4-2 Livello 3 / EN 55011 Class A
immunità: cariche elettrostatiche IEC 61000-4-2 Livello 3

campi d’irradiazione IEC 61000-4-3 Livello 3
impulsi a bassa energia IEC 61000-4-4 Livello 3
onde ad alta ernegia IEC 61000-4-5 Livello 3

Progettazione e fabbricazione ISO 14001- ISO 9001
Dimensioni
H x W x D (mm) 500 x 400 x 200 

Vista frontale

Vista dettagliata dell’interno

Profondità del modulo: 200 mm
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